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ГОСТ 19772-93

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом металлов 

ВНЕСЕН Госстандартом Украины

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол М> 3 от 17 февраля 1993 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа но стандартизации

Республика Армения 
Республика Белоруссия 
Республика Казахстан 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Туркменистан 
Республика Узбекистан 
Украина

Армгоссгандарг 
Белстандарг 
Казглавстандарг 
Молдовасгандарт 
Госстандарт России 
Туркмснглавгосинспскпия 
Уз госстандарт 
Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартиза
ции, метрологии и сертификации от 19 июня 1996 г. № 381 межгосударственный стандарт 
ГОСТ 19772—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта 
Российской Федерации с I января 1997 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19772-74

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разре
шения Госстандарта России
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ 
НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ

Сортамент

Roll-formed steel unequal leg angles. 
Dimensions

Дата введения 1997—01—01

1 Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные гнутые неравнополочные, изго- 
тавливаемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката 
из углеродистой стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и 
низколегированной.

2 По точности профилирования уголки изготовляют:
А — высокой точности:
Б — повышенной точности:
В — обычной точности.
3 Поперечное сечение неравнополочных уголков должно соответствовать указанному на 

рисунке 1.

Обозначения к рисунку 1 и таблицам 1 и 2:

В — ширина большей натки: 
b — ширина меньшей падки;
S  — тиш ина папки:
R — радиус кривизны;
/  — момент инерции; 
г — радиус инерции:
д0. >•„ — расстояние от центра тяжести до наружных поверхностей 

полок;
F — площадь поперечного сечения;

В ■ S - Rл, = ——-—— — отношение расчетного свеса большей полки к т и 
шине профиля;

Ь - S R „п2 = v — отношение расчетного свеса меньшей пайки к т и 

шине профиля.

4 Размеры, площадь поперечного сечения, справочные значения для осей и масса I м уголков 
должны соответствовать:

для уголков из углеродистой кипящей и полуспокойпой стали обыкновенного качества, 
углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм2 
(47 кге/мм2) — приведенным в таблице 1;

Издание официальное
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ГОСТ 19772-93

для уголков из углеродистой полуспокойной и спокойной стали обыкновенного качества, углеро
дистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм- (47 кгс/мм-) и 
низколегированной — приведенным в таблице 2.

5 Предельные отклонения по ширине полок должны соответствовать указанным в таблице 3.
6 Предельные отклонения угла 90" не должны превышать:
± Г30' — для уголков с шириной полки до 80 мм:
± Г — для уголков с шириной полки свыше 80 мм.
7 Уголки изготовляют дтиной от 3 до 12 м: 
мерной длины;
мерной длины с немерной в количестве не более 7 % массы партии; 
кратной мерной длины;
кратной мерной длины с немерной в количестве не более 7 % массы партии; 
немерной дтины.
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П р и м е ч а н и я  к таблицам I и 2
1 Площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по номинальным разме

рам. Плотность стали — 7.85 г/см3.
2 Радиусы кривизны контролируют при расточке валков и обеспечивают технологией изготовления.
3 По согласованию изготовителя и потребителя уголки из углеродистой кипящей стали изготовляют с 

радиусами кривизны в соответствии с таблицей 2.
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Т а б л и и а 3
В миллиметрах

Ш и р и м а  п о л к и

П р е д е л ь н о е  о т к л о н е н и е

Т о ч н о с т ь  п р о ф и л и  р о п а к  и  я

в ы с о к а я  п р и  т о л щ и н е п о в ы ш е н -

п а и
о б ы ч н а я

д о  2 .5 с в ы ш е  2 .5

До 50 включ. ±0.75 ±  1 , 0 0 ± 1.25 I  1.50
Св. 50 о 100 » ±  1 . 0 0 ± 1.25 ± 1.50 ± 2 , 0 0

* 100 » 150 * ± 1,25 ± 1,50 ±  2 . 0 0 i2 .5 0
* 150 ± 1,50 ± 1,75 ±2.50 *3.00

8 Предельные отклонения по длине уголков мерной и кратной мерной длины не должны 
превышать указанных в таблице 4.

Т а б л и ц а  4

Длина L, м
Предельное отклонение, им

Точность порезки
и ы сокап обычная

До 6 ВКЛЮЧ. +30 +40
С'в. 6 * 7  * +40 +80

* 7 +(40 *  5 ( 1 - 7 ) ) +80

9 Скручивание уголков вокруг продольной оси не должно превышать значения произведения Г 
на длину в метрах и не может быть более 10*.

10 Кривизна уголков не должна превышать 0,1 % длины.
11 Волнистость полок уголков не должна превышать 2 мм на 1 м.
12 Определение размеров поперечного сечения, а также скручивания, кривизны, отклонения 

угла 90* и волнистости полок уголков проводят на расстоянии от торцов при точности профилиро
вания, мм. не менее:

100 — высокой;
150 — повышенной;
300 — обычной.

МКС 77.140.70 В22 ОКП 11 2000

Ключевые слова: уголки стальные, поперечное сечение, размеры, точность, предельные отклонения
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Поправка к ГОСТ 19772—93 Уголки стальные гнутые нсравнополочные. Сортамент

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4. Таблица 1. Графа 7,89 12,88
«Масса 1 м. кг» для уголка
120x100x8  мм

(ИУС № 9 2016 г.)
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